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Ansökan Brandfarlig vara


Ansökan tillstånd brandfarlig vara

· enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011
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Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 Borås
Eller

serf@serf.se
1. Ansökan avser
Kryssa för ett eller flera alternativ

 Nytt tillstånd

 Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer
 _______________________________

 Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer
 _______________________________

 Komplettering av bef. tillstånd med diarienummer _______________________________
2. Allmänna uppgifter

Sökande

	Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn)


	Person-/Organisationsnr (10 siffror)

	Adress

	Postadress


Faktureringsadress (om annan än sökandes adress)

	Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn)


	Person-/Organisationsnr (10 siffror)

	Fakturareferens


	

	Adress
	Postadress (faktura)




Kontaktperson/er

	Namn 



	E-postadress



	Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 


	Mobiltelefon


Plats för hantering

	Fastighetsbeteckning



	Fastighetsadress



	Fastighetsägare (om annan än sökande)



	Verksamhet där hantering av brandfarlig vara ska ske

 Publik yrkesmässig verksamhet
 Övrig yrkesmässig verksamhet
 Privat hushåll

Kort verksamhetsbeskrivning (kan också lämnas på bilaga):




3. Hantering

Fyll i information för de brandfarliga varor som ansökan gäller.
	Hanteringen avser (flera alternativ får anges)

 förvaring försäljning
 tillverkning
 bearbetning
 uppvärmning
 elproduktion
 matlagning
 bearbetning

 annan hantering, ange vad____________________________________________________________________________

	Hantering av brandfarlig vätska i (flera alternativ kan anges)

 cistern ovan mark
 cistern i mark 

 lös behållare 

 konsumentförpackning
 annat, ange vad________________________________________________________

	Hantering av brandfarlig gas i (flera alternativ kan anges)

 cistern ovan mark
 cistern i mark 

 lös behållare 

 konsumentförpackning
 annat, ange vad________________________________________________________

	Hantering av brandreaktiva varor i

 ange vad______________________________________________________________________________________

	Hanteringsplats

 utomhus
 i A-byggnad
 i B-byggnad
 i C-byggnad

Kort beskrivning av den planerade hanteringen av brandfarlig vara.




4. Typ och mängd

Ange den största mängd som kan hanteras.
	Brandfarlig gas (BFG) och/eller Brandfarlig vätska


	Produkt

______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
	Volym [liter]

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
	Klass [Klass 1, 2a, 2b, 3 eller BFG]

____________

____________

____________

____________

____________
____________

____________

____________

	Brandreaktiv vara


	Produkt

______________________________________________

______________________________________________
	Volym [liter]

____________

____________
	Klass

Brandreaktiv

Brandreaktiv


5. Bilagor

Bilagor krävs för att erhålla ett tillräckligt underlag för handläggningen av ansökan. Se 5 Anvisning Bilagor för mer information om bilagorna. 

Ange vilka bilagor som bifogas

Beskrivning av verksamheten
Karta över området
Planskiss av anläggningsområde

Anmälan föreståndare
Fotografier

Utökad karta av område
Klassningsplan

Intyg/besiktningsprotokoll

Drift- och underhållsinstruktion
Utbildningsbevis föreståndare
Riskutredning/riskanalys
Processbeskrivning
Processritning

Varuförteckning
annat, ange vad ___________
annat, ange vad ___________

	Namnförtydligande 


	Ort
	Datum

	Signatur




Anvisning för ifyllnad av blankett

1. Anvisning för Ansökan avser
	Nytt tillstånd
	Väljs om verksamheten inte har något tillstånd för brandfarlig vara sedan tidigare



	Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer …
	Väljs om verksamheten har ett befintligt tillstånd som ska förlängas. Ange diarienummer för detta tillstånd. 



	Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer …
	Väljs om befintligt tillstånd ska byta innehavare. Ange diarienummer för detta tillstånd.



	Komplettering av bef. tillstånd med diarienummer …
	Väljs om verksamheten har ett befintligt tillstånd som behöver utökas med mer brandfarlig vara. Ange diarienummer för detta tillstånd.



	De tre alternativen förlängning, övertagande och komplettering av befintligt tillstånd kan kombineras. 


2. Anvisning för Allmänna uppgifter
Sökande

Under sökande ska enbart uppgifter som gäller den juridiska eller fysiska person (som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter enligt eventuellt tillstånd) anges. Uppgifter för kontaktperson och plats för hantering anges senare i blanketten.

Kontaktperson/er

Uppgifter till den person/ de personer som ska vara kontaktperson mot myndighet som handlägger tillståndsansökan. Ska vara fysisk person/er. 
Plats för hantering

Ange uppgifter kring den plats där hanteringen av brandfarlig vara ska ske. Om ingen fastighet är anknuten till hanteringen, kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för mer information. 

Normalt knyts ett tillstånd till en fastighet. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för mer information om flera fastigheter är anknutna.

Publik yrkesmässig verksamhet är bland andra yrkesmässiga verksamheter där flertalet personer vistas som inte känner till hanteringen eller riskerna med den, exempelvis restauranger, skolor, sportarrangemang, festivaler, teatrar, utställningar, varuhus och vårdinrättningar. 

En kort verksamhetsbeskrivning avser att beskriva den verksamhet som i huvudsak bedrivs på hanteringsstället. Dessutom på vilket sätt den brandfarliga varan knyts till denna verksamhet.

3. Anvisning för Hantering
	A-byggnad
	Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken det vanligen vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande.



	B-byggnad
	Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 

Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, pumphus, bensinstation, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande.



	C-byggnad
	Byggnad där människor vanligen inte vistas. 

Hit hör friliggande magasin, container, förråd o.d., ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan dörr och fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad.




4. Anvisning för Typ och mängd
Under produkt ska benämningen på den vara som ska hanteras, t ex diesel, bensin 95, gasol eller väteperoxid, anges.

Volym avser den volym som varan har i den behållare som den lagras i. För tryckkondenserad gas (till exempel gasol) avses alltså den volym som gasen har inne i cisternen eller gasflaskan. Inte den volym varan har vid normalt tryck (1 atm.) och normal temperatur (20(C). Observera att det är volymen och inte massan som ska anges. 

Klass delas in i följande klasser:
Brandfarlig gas:

Gaser som vid en temperatur av 21 (C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Anges som BFG.

Brandfarlig vätska:

Klass 1

vätska med flampunktsområde
        tfp < 21(C

Klass 2a

vätska med flampunktsområde
21 ≤ tfp ≤ 30(C

Klass 2b

vätska med flampunktsområde
30 < tfp ≤ 55(C

Klass 3

vätska med flampunktsområde
55 < tfp ≤ 100(C

Brandreaktiva varor:


Är de brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger. För varje brandreaktiv vara finns en separat föreskrift. 2011 är följande ämnen angivna som brandreaktiva varor: Väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.
5. Anvisning för Bilagor
Beroende på omfattningen av den hantering av brandfarlig vara som söks varierar behovet av bilagor som underlag i tillståndsansökan. Här ges en övergripande bild av vilka bilagor som behöver bifogas ansökan. Faktorer som styr behovet av bilagor är bland annat

· Hanteringens omfattning

· Hanteringens komplexitet

· Riskerna med hanteringen

· Typ av tillstånd (nytt tillstånd, förlängning av tillstånd etc.)

Genom att bifoga ett bra underlag till ansökan kan handläggningstiden reduceras. Kostnaden för tillståndet utgår från självkostnadsprincipen varför en tydlig ansökan kan påverka kostnaden. 

Då certifikat och intyg efterfrågas avses kopia av originalhandling.

Tillståndsansökan mindre hantering
Bilagorna nedan behövs vid exempelvis liten gasolanläggning, enstaka cistern, lösa behållare. 

· Beskrivning av verksamheten

Kort beskrivning av den verksamhet där hantering av brandfarlig vara ska ske. Även en kort beskrivning om den planerade hanteringen av brandfarlig vara. (Har uppgifterna lämnats på blanketten behövs ej denna bilaga.) 

· Karta över området

Karta över närområdet där följande markeras:

· Hanteringsplatser för brandfarlig vara (till exempel förvaringsskåp för lös behållare, gasspis, cistern, etc.)

· Eventuella närbelägna skyddsobjekt. Skyddsobjekt är platser där det vistas många personer som inte förväntas ha kännedom om hanteringen av brandfarlig vara, t.ex. skolor, vårdanläggningar, samlingslokaler etc.) 

· Skydds- och säkerhetsavstånd  ska kunna utläsas

· Planskiss av anläggningsområde

En måttsatt planskiss i skala mellan 1:50 – 1:200 vilken visar anläggningsområdet där den brandfarliga varan avses hanteras. Följande ska vara utmärkt:

· Byggnader på anläggningen.

· Cisterner, behållare och utrymmen där brandfarlig vara avses hanteras. Alla förvaringsbehållare eller grupper av förvaringsbehållare (cisterner, gasflaskor, konsumentförpackningar etc.) ska märkas ut på skissen. Det ska framgå vilken typ av behållare, produkt och mängd brandfarlig vara som det är vid respektive hanteringsplats. 

· Rörledningar ovan jord för brandfarlig vara

· Interna körvägar och parkeringsplatser.

· Utrymmen där eventuell explosiv vara eller andra kemikalier hanteras.

· Brandcellsindelning och utrymningsvägar.

· Ventilationsförhållanden i utrymmen där brandfarlig vara hanteras. 
· Anmälan föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. I normalfallet krävs minst två föreståndare. Föreståndare ska ha tillräcklig kompetens och tillräckliga befogenheter för att hanteringen ska kunna ske på ett säkert sätt. 

Anmälan om föreståndare finns på en särskild blankett. Anmälan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast på dagen för tillståndets utfärdande. 
· Fotografier

För att ge en klar bild av hur hanteringen är tänkt kan ett antal fotografier, vilka beskriver byggnader, förvaringsplatser etc. bifogas. Fotografier är inte alltid en nödvändighet men kan förenkla handläggningen av ärendet avsevärt. 

Tillståndsansökan större hantering
 Förutom bilagorna ovan behövs bilagorna nedan  vid exempelvis flera cisterner, kraftvärmeverk, mindre lager, förvaring och/eller försäljning ur cistern.
· Utökad karta över området (ersätter ordinarie ”karta över området”)

Karta över området med skala i ungefär 1:1000 där följande är utmärkt:

· Hanteringsplatser för brandfarlig vara (till exempel försäljningsplats, cisterner och förråd)

· Omgivande bebyggelse och vägar samt närbelägna industrier. Märk ut eventuella A-byggnader (se 3 Anvisning Hantering för betydelse av A-byggnad). 

· Skydds- och säkerhetsavstånd ska kunna utläsas.

· Klassningsplan

En utredning och bedömning av riskerna för uppkomsten av explosiv atmosfär ska upprättas i de flesta fall. Klassning utförs vanligen enligt EN 60079-10. I Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) Handbok 426, ” Klassning av explosionsfarliga områden, riskområden med explosivgasblandning” finns en svensk översättning av standarden EN 60079-10.

Klassningsplan behövs inte för
· bostäder

· rum, utrymme eller område med enbart aerosolbehållare

· engångsbehållare för gas, eller täta förpackningar med vätska 

· rum, utrymme eller område med enstaka lös gasbehållare som till exempel flaska på svetskärra

· icke anslutna lösa gasbehållare med tätproppar som står i ventilerat utrymme

· färre än tre anslutna gasolbehållare (gäller P45 eller mindre) 

Vid hantering av vätskor behövs vanligen inte klassningsplan för vätskor klass 2b och klass 3 förutom vid dimbildning såsom vid exempelvis sprutlackering och sprutrengöring. Vid uppvärmning av klass 2b och klass 3 vätskor skall dock klassningsplan upprättas då vätskan värms upp till mer än 5 grader under ämnets flampunkt.

· Intyg/besiktningsprotokoll

Vid uppförande av en ny anläggning för brandfarliga vätskor ska entrepenören intyga att anläggningen är tekniskt utförd och monterad så att den uppfyller tillämpliga föreskrifter. Intyg från besiktning av cistern och rörledning (installationskontrollrapport) ska bifogas. Vid en äldre anläggning ska senaste kontrollrapport/kontrollbesiktningsintyg bifogas. Se vidare SÄIFS 1997:9.

Installationsbesiktning av ackrediterat kontrollorgan ska utföras på tryckkärl (till exempel gasolcistern) och grövre trycksatta rörledningar (vilka definieras i AFS 1999:4) för brandfarlig gas. Se vidare AFS 2005:3. Övriga behållare och rörledningar för brandfarlig gas skall täthetskontrolleras. En sådan kontroll skall vara protokollförd. 

En elbesiktning utförd av besiktningsman med tillräcklig kompetens skall visa att elektrisk utrustning inom klassat område är i rätt utförande och rätt installerad. Elbesiktningsmannen ska ha kunskap om ATEX-direktiven och installation av Ex-klassad utrustning. Intyg från kontrollen bifogas.

Intyg och besiktningsprotokoll kan även finnas i andra utföranden vid hantering som inte tas upp som exempel i detta stycke. Om sådana intyg eller besiktningsprotokoll behövs bifogas dessa till ansökan. 
· Drift och underhållsinstruktioner

En driftinstruktion beskriver hur det system som innehåller brandfarlig vara hanteras vid normaldrift. En skötselinstruktion beskriver hur detta system underhålls och kontrolleras för att säkerställa tillfredsställande funktion. 

· Utbildningsbevis föreståndare 

Föreståndare för brandfarlig vara behöver tillräcklig kompetens för att kunna underhålla hanteringen. Olika typer av hantering ställer olika krav kompetensen. I de flesta fall krävs en föreståndareutbildning av något slag för att uppnå denna tillräckliga kompetens. 
Övriga bilagor

· Riskutredning/riskanalys
Enligt 7 § Lagen 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller 

explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Ett specifikt dokument som utreder riskerna behövs vid viss storskalig och/eller mer komplex hantering.  
· Processbeskrivning
För att skapa förståelse för hur den brandfarliga varan avses att hanteras kan en processbeskrivning ibland vara nödvändig. Processbeskrivningen beskriver den huvudsakliga process som den brandfarliga varan ingår i och beskriver hur den brandfarliga varan används i denna process. 

· Processritning

Ritning över ingående delar i den eller de processer som ingår i processbeskrivningen. 

· Varuförteckning

Om ett stort antal brandfarliga varor ska hanteras, till exempel i ett lager, kan de olika varorna redovisas i en varuförteckning. De brandfarliga varornas benämning, mängd (i liter) och klass ska redovisas.

Anvisningar till hur du fyller i blanketten finns på sidan 4.
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